
                                                                           

	Заказчик  

	Контактная информация 


	ТИРАЖ
	

	ТИП И ЦВЕТ ПЛАСТИКА
	белый
	серебро
	золото
	прозрачный
	0.76
	0.46

	МАГНИТНАЯ ПОЛОСА
	HiCo
	LoCo
	С КОДИРОВАНИЕМ
	
БЕЗ КОДИРОВАНИЯ

	ФОРМАТ КОДИРОВАНИЯ
	  
1 дорожка:                  2 дорожка:            3 дорожка: 

	КОЛ-ВО ЦВЕТОВ
	ЛИЦО
	
	ОБОРОТ
	

	ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА
	
CMYK
	PANTONE

	ОБОРОТНАЯ СТОРОНА
	
                                             CMYK
	PANTONE

	ПОКРЫТИЕ ЛИЦ. СТОРОНЫ
	ГЛЯНЦЕВЫЙ

ЛАК
	МАТОВЫЙ

ЛАК
	ГЛЯНЦЕВЫЙ

ЛАМИНАТ
	МАТОВЫЙ ЛАМИНАТ
	ФАКТУРА
	

	ПОКРЫТИЕ ОБОР. СТОРОНЫ
	ГЛЯНЦЕВЫЙ

ЛАК
	МАТОВЫЙ

ЛАК
	ГЛЯНЦЕВЫЙ

ЛАМИНАТ
	МАТОВЫЙ ЛАМИНАТ
	ФАКТУРА
	

	ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
	ЭМБОССИРОВАНИЕ
	ШТРИХ КОД
	ВПЕЧАТЫВ.

НОМЕРА
	ИМЕННАЯ

	
	БЕЗ ТИППИНГА
	ЗОЛОТО
	СЕРЕБРО
	3 мм
	5 мм
	
	
	

	ФОРМАТ НОМЕРА
	      С     ПО   

	ТИСНЕНИЕ ФОЛЬГОЙ
	ДА
	НЕТ

	ПОЛОСА ДЛЯ ПОДПИСИ
	ДА
	НЕТ

	РАЗРАБОТКА МАКЕТА
	ДА
	НЕТ

	ПРИМЕЧАНИЯ
	



Требования к макету.

Принимаются макеты, выполненные по следующих программах (под PC-совместимые компьютеры):

Corel Draw 

1. Сублимационная печать.

1.1
Макет должен быть сделан в программе Corel Draw. Размер страницы – такой же, как размер пластиковой карты (54мм х 86мм), если карточка двухсторонняя – двухстраничное изображение.

1.2
Все тексты (кроме изменяемых) перевести в кривые. 

1.3
Все изображения, печатаемые монохромными лентами (т.е. без оттенков – в том числе, золото, серебро, полоса для подписи, стираемая панель), должны быть размещены на отдельных страницах и окрашены в черный цвет. 

1.4
Растровые изображения (фотографии) принимаются в форматах *.tif, *.bmp,      *.jpg, разрешение 300 dpi, в цветовой модели CMYK.  Файл не должен содержать  эффектов линз и теней, их необходимо отделить и преобразовать в растр.

2. Офсетная печать.

2.1
Макет должен быть сверстан в программе Corel Draw,  каждая сторона карты на отдельной странице. Размер страницы, как и размер пластиковой карты, 54мм х 86мм. 

Но размер макета (дообрезной формат) должен быть 58 мм х 90мм (по 4 мм поля под вырубку). Маштабирование для растровых объектов проводить вне Corel Draw.

2.2
Все тексты перевести в кривые.

2.3
Растровые изображения (фотографии) принимаются в форматах *.tif, *.bmp, *.jpg, разрешение от 300 dpi и выше, в CMYK. Элементы, которые должны печататься не полноцветом, а красками, замешанными по PANTONE, должны быть указаны в макете отдельно, с выноской индекса цвета по вееру PANTONE formula guide coated/uncoated. Файл не должен содержать  эффектов линз и теней, их необходимо отделить и преобразовать в растр.

2.4
Элементы, выполняемые тиснением фольгой, эмбоссированием, полосы для подписи должны быть выполнены отдельно от основного изображения.
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ: Макет пластиковой карты предоставляемый Партнерами должен соответствовать общепринятым требованиям при подготовки макета к печати и дополнительным требованиям Производителя. Производитель не несет ответственности за грамматические, синтаксические, цветовые и графические ошибки допущенные в макете пластиковой карты после подписания технического задания. Карты изготовленные по цифровой технологии печати не следует подвергать воздействию ультрафиолетовых лучей и солнца во избежание их выгорания. Микро царапины на поверхности карт изготовленных по технологиям цифровой печати и офсета с ламинатом не является браком, а является технологической нормой. Пластиковые карты, изготовленные по любой технологии печати являются полиграфической продукцией и требуют бережного обращения. Следует избегать чрезмерного физического и теплового воздействия, а также излишних деформаций острыми предметами. Тиснение фольгой требует МАКСИМАЛЬНО бережного обращения.














ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                         


(на производство пластиковых карт) 








